Bandplan 70cm, 430 - 440 MHz 


Zuweisung Nutzung Zuweisung 
430.000 MHz 
| gg 430.025 / 430.050 FM Internet Voice Gateway 
„Mil 430.075 Tetra 
430.000-431.975 430.100 . 
Subregionale 430.325 NBFM/DV Simplex (2) 
Bandplanung 430.350 430.350 Tetra 
430.375 DVR und DV Simplex Gateways (3) 
430.4125 Digital Voice / Packet Radio 
duplex (4) 
+9.4 MHz 
(Eingabe) 
430.575 
4909:6900 433.000 - 435.000 
A Digital Voice (max. 12.5 kHz BW) air wo 
+7.6 MHz Packet Radio © 
25 kHz max. (Eingabe) Simplexaltbestand: 
430.600-430.675 MHz simplex 
(6) 
l 25 kHz max 
430.950 
duplex NBFM Relais 
+7.6 MHz (7) 
(Eingabe) 
431.8375 
a — 200 kHz max 
duplex Digital Voice 
+7.6 MHz (8) 
(Eingabe) 
12.5 KHz max. 
431.9875 — 200 kHz max 
432.000-432.100 432.000 
a 432.025 EME 
500 Hz Bandbreite max. 435.000-438.000 
Telegrafie f 432.025 CW aa 
432.050 CW, Telegrafie Anruffrequenz (12) 
_ 432.088 MGM PSK31 Anruffreguenz 
432.100-432.399 | 
SSB/Telegrafie 432.200 SSB Anruffrequenz 25 kHz max. 
2700 Hz Bandbr. max. | ? ` 
432.350 Mikrowellen Rückruffrequenz 
432.370 MGM FSK441 Anruffrequenz 
432.400 
132400-432490 432.400 Baken, kein Sendebetrieb 
500 Hz Bandbreite max] 
Baken exklusiv 432.500 432.490-432.500 Schutzbereich 
= APRS [| 12.5 kHz max 
432.500- i i ` j 
432 600 Lineartransponder Ein 
20 kHz Bandbreite max. 
432.500- 
432.994 a Lineartransponder Aus 
Alle Sendearten 
432.825 j 
432.850 FM Internet Voice Gateway 
432.875 
Fußnoten: 433.000 MHz Bandplan: Stand 08/2017| #25 kHz max. 
1 entfernt 


2 FM/DV simplex, ohne Vernetzung 

3 DVR Digital Voice Recorder („Papageien“) und DV Simplex Gateways 

4 Digital Communications, nur „gerade“ Frequenzen (439.825 bis 439.975 in 25 kHz Schritten) für 5 kHz max. 
Signale mit 25 kHz Bandbreite, bzw. bevorzugt für Signale mit 12.5 kHz Bandbreite 
Bereich bevorzugt für Standorte mit mehr als einer Duplexfrequenz im 70-cm-Band 

5 Digital Communications, nur „gerade“ Frequenzen (438.025 bis 438.275 in 25 kHz Schritten) für 
Signale mit 25 kHz Bandbreite, bzw. bevorzugt für Signale mit 12.5 kHz Bandbreite 

6 Digital Communications, nur „gerade“ Frequenzen (438.200 bis 438.525 in 25 kHz Schritten) für 
Signale mit 25 kHz Bandbreite, bzw. bevorzugt für Signale mit 12.5 kHz Bandbreite 
In Regionen mit belegtem Analogbereich (438.550 bis 439.4375) auch für NBFM Relais mit 12.5 kHz Bandbreite 

7 NBFM Relais, in Regionen mit belegtem Digitalbereich (438.200 bis 438.5375 und 439.450 bis 439.5875) auch für Digital Voice 
mit 12.5 kHz Bandbreite 

8 Digital Voice, in Regionen mit belegtem Analogbereich (438.550 bis 439.4375) auch für NBFM Relais mit 12.5 kHz Bandbreite 


Nutzu ng Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. 


Bundesverband für Amateurfunk in Deutschland 


433.000 MHz 


433.050- | NBFM - Simplex 

434.775 U244 - U382 

433.300 RTTY FM/AFSK lokal U264 
433.400 SSTV (FM/AFSK) U272 


|_433.450 m DV Anruf 
433.500 
z.B. bemannte DV Hotspots 


433.600 
oder Simplex Direktbetrieb 


433.700 FAX FM/AFSK U296 


433.775 NBFM - Simplex U302 


Q 
| 433.9875 


.| 000 MHz | 
- | 434.000 | 


434.200 


a Digital Voice Simplex Repeater 


434.7875 (13) 


FM Anruf International 


RTTY FM/AFSK U288 
Digital U289 - U295 


434.000 MHz 
DATV max. 2 MHz BW (9) 


(10) Digitale Breitband- 
Experimente Zentrum 


434.800 
| Digitale Experimente (11) 
435.000 Automatische Stationen 


000 MHz 


437.000 MHz 
000 MHz || DATV max. 2 MHz BW (9) 


438.0125 
: Digital Voice / Packet Radio 
simplex 
(5) 
438.1875 
Digital Voice (max. 12.5 kHz BW) 
439.200 Packet Radio 
-7.6 MHz Simplexaltbestand: 
(Ausgabe) | | 438.200-438.275 MHz simplex 
438.5375| | (6) 
438.550 
dupl NBFM Relais 
plex 
-7.6 MHz |] (7) 
(Ausgabe) 


439.4375 


439.450 |E Digital Voice 


duplex (8) 
-7.6 MHz 
(Ausgabe) 


439.5875 
439.600 


Digitale Experimente (11) 
Automatische Stationen 


439.800 


439.8125 | | Digital Voice / Packet Radio 
duplex 
-924MHz | | (4) 
(Ausgabe) 
439.975 


Funkruf (nur TX) 


440.000 MHz 


9 Mehrfachbelegung durch verschiedene Amateurfunkanwendungen. Störungen sind zu vermeiden. Möglichst geringe Bandbreite verwenden. 


Weitere Informationen auf der VHF/UHF/SHF-Webseite http://www.darc.de/referate/vus — Funkbetrieb — 70-cm DATV 


10 Geringste notwendige Leistung, Beachtung der abweichenden Nutzung in Nachbarländern, die Bereichsgrenzen 433 / 435 MHz dürfen nicht überschritten werden 


11 Digitale Breitbandexperimente mit besonderen Auflagen, mit Vernetzung, automatische Stationen, 4.8 MHz Shift 


12 Sendearten gemäß Satellitenbandplan H " H a 
13 Digital Voice Simplex Repeater (Zusatzfrequenzen für Relaisfunkstellen) für Signale bis maximal 25 kHz Bandbreite Zuweisu ngsstatus . P rımar 
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Bandplan 70cm, 430 - 440 MHz 


(automatische Stationen) 


Zuweisung 430.000 MHz 


430.350 
430.375 


430.4125 
duplex 
+9.4 MHz 
(Eingabe) 


430.575 


430.600 


duplex 
+7.6 MHz 


25 kHz max. (Eingabe) 


430.9375 
430.950 


duplex 
+7.6 MHz 
(Eingabe) 


431.8375 
431.850 
duplex 


+7.6 MHz 
(Eingabe) 


12.5 KHz max. 
431.9875 


432.400 
500 Hz Bandbreite max] 


Baken exklusiv 


432.400-432.490 | 


432.500 
4 00 


432.500- 
432.600 
20 kHz Bandbreite max. 


432.500- 432.600- 


432.994 432.700 
Alle Sendearten 


432.800 
432.825 
432.850 
432.875 


Fußnoten: 433.000 MHz 
1 entfernt 


2 FM/DV simplex, ohne Vernetzung 


Nutzung 


430.025 / 430.050 FM Internet Voice Gateway 


430.075 Tetra 


430.350 Tetra 


DVR und DV Simplex Gateways (3) 


Digital Voice / Packet Radio 
(4) 


Digital Voice (max. 12.5 kHz BW) 
Packet Radio 

Simplexaltbestand: 
430.600-430.675 MHz simplex 


(6) 


NBFM Relais 
(7) 


Digital Voice 
(8) 


Baken, kein Sendebetrieb 


432.490-432.500 Schutzbereich 
APRS 


Lineartransponder Ein 


Lineartransponder Aus 


FM Internet Voice Gateway 


Bandplan: Stand 08/2017 


3 DVR Digital Voice Recorder („Papageien“) und DV Simplex Gateways 

4 Digital Communications, nur „gerade“ Frequenzen (439.825 bis 439.975 in 25 kHz Schritten) für 
Signale mit 25 kHz Bandbreite, bzw. bevorzugt für Signale mit 12.5 kHz Bandbreite 
Bereich bevorzugt für Standorte mit mehr als einer Duplexfrequenz im 70-cm-Band 

5 Digital Communications, nur „gerade“ Frequenzen (438.025 bis 438.275 in 25 kHz Schritten) für 
Signale mit 25 kHz Bandbreite, bzw. bevorzugt für Signale mit 12.5 kHz Bandbreite 

6 Digital Communications, nur „gerade“ Frequenzen (438.200 bis 438.525 in 25 kHz Schritten) für 
Signale mit 25 kHz Bandbreite, bzw. bevorzugt für Signale mit 12.5 kHz Bandbreite 


In Regionen mit belegtem Analogbereich (438.550 bis 439.4375) auch für NBFM Relais mit 12.5 kHz Bandbreite 


Zuweisung 


— 200 kHz max. 


25 kHz max. 


[| 12.5 kHz max. 


= 200 kHz max. 


25 kHz max. 


5 kHz max. 


7 NBFM Relais, in Regionen mit belegtem Digitalbereich (438.200 bis 438.5375 und 439.450 bis 439.5875) auch für Digital Voice 


mit 12.5 kHz Bandbreite 


8 Digital Voice, in Regionen mit belegtem Analogbereich (438.550 bis 439.4375) auch für NBFM Relais mit 12.5 kHz Bandbreite 
9 Mehrfachbelegung durch verschiedene Amateurfunkanwendungen. Störungen sind zu vermeiden. Möglichst geringe Bandbreite verwenden. 

Weitere Informationen auf der VHF/UHF/SHF-Webseite http:/www.darc.de/referate/vus — Funkbetrieb — 70-cm DATV 
10 Geringste notwendige Leistung, Beachtung der abweichenden Nutzung in Nachbarländern, die Bereichsgrenzen 433 / 435 MHz dürfen nicht überschritten werden 
11 Digitale Breitbandexperimente mit besonderen Auflagen, mit Vernetzung, automatische Stationen, 4.8 MHz Shift 


12 Sendearten gemäß Satellitenbandplan 


13 Digital Voice Simplex Repeater (Zusatzfrequenzen für Relaisfunkstellen) für Signale bis maximal 25 kHz Bandbreite 


© by DARC VHF/UHF/SHF Referat, 15.08.2017 


Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. 
Nutzu NG Bundesverband für Amateurfunk in Deutschland 


433.000 MHz 


434.250 MHz 


000 MHz DATV max. 1 MHz BW (9) 


a Digital Voice Simplex Repeater 


434.7875 (13) 
434.800 
Digitale Experimente (11) 


435.000 Automatische Stationen 


437.500 MHz 

DATV max. 1 MHz BW (9) 
438.0125] 
: Digital Voice / Packet Radio 
simplex 
(5) 
438.1875) 
Digital Voice (max. 12.5 kHz BW) 
Packet Radio 
Simplexaltbestand: 
438.200-438.275 MHz simplex 
438.5375| | (6) 
438.550 ; 

duplex NBFM Relais 


-7.6MHz |] (7) 
(Ausgabe) 


438.200 

duplex 

-7.6 MHz 
(Ausgabe) 


439.4375 


439.450 |E Digital Voice 


duplex (8) 
-7.6 MHz 
(Ausgabe) 


439.5875 


439.600 
Digitale Experimente (11) 
Automatische Stationen 


439.800 


439.8125 | | Digital Voice / Packet Radio 
duplex 
-924MHz | | (4) 
(Ausgabe) 


439.975 
Funkruf (nur TX) 


440.000 MHz 


Zuweisungsstatus: Primär 


